FORMAT

Délka

Sitka

Poget lamel v baleni
m2 v baleni

Drazky

Tloustka

Pero a drazka

Vodéodolnosti

Trida pouZiti
CE

UKCA

Zaruka

Odolnost proti opotfebeni
Trida opotfebeni

Odolnost proti nérazu

Odolnost proti poskrabani
Vliv kole¢kové zidle
Bobtnani tloustky

Zamykani sila

Vliv nohy nébytku

Odolnost proti skvrnam

Svételnd stdlost

Emise formaldehydu
Antistatické vlastnosti
Reakce na ohen
Odolnost proti teplu

Odolnost proti uklouznuti

uttalmystyle

METODA
EN 13329

EN 14041:2004 / AC:2006 EN

14041:2004 / AC:2006
Pouziti v obytnych prostorech
Pouziti v komerénich prostorech

Water resistancy

METODA

EN 13329

EN 13329

EN 17368d

EN 13329

EN 438-2, 25

ISO 4918 (+ podlozce)

1SO 24336
ISO 24334

EN 424

EN 438

ENISO 4892
2:2006,/A1:2009
Procedure B -

Cycle 3

METODA
EN717-1

EN 1815

EN 13501-1
EN 12996:2001
EN 13893

VITALITY Style - Aqua Protect
Vydani 03.2023

1261 mm

192 mm

Q

2.1790

4V lak

8 mm

Uniclic / FXP Fold Down
Yes / No

PARAMETRY HODNOTY

Trida
NB 0766 - EPH Dresden
AB 0321 - Satra UK

Ozndmeny subjekt

Schvéleny orgén

Viz zaruka 25 let
Viz zéruka 10 let
Viz zaruka 5 let
PARAMETRY POZADAVKY NOREM
> 4000 cyklo
AC4
Maly mi& > 35mm
Velky mi¢ >750mm
Ndboj > 3N
Type W (EN 12529) 25000 cykl
po 24h ponofen pri feplote 20 °C < 18%
F10,2 dlouhd strana >1kN/m
Fmax dlouhd strana
FsO,2 kratka strana =2kN/m

Fmax krétkd sfrana
26dné viditelné poskozent, pri
testovani s nohou typu O

Skupina 1,2 Trida 5
Skupina 3 Trida 4
$edd reference Trida =4
PARAMETRY POZADAVKY NOREM
ppm E1 <01
<2,0kV
Trida
m2K/W

21-22-23/31-32
DOP : Na balent
DOP : Na balent

HODNOTY

> 4000 cyklo
AC4

> 35mm

> 750mm
Ndboj = 3N
Beze zmén
<18%

> 1 kN/m
>1kN/m
>2kN/m
22 kN /m
Z4dné viditelné poskozenf
Trida 5

Trida 4

Trida 4

VALUES
<00l
<20kv

Cfl-s]

0,055 mK/W
DS:p=0,30
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